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Innovatiivinen ja kemikaaliton
Bauer-vedenkasittelyjarjestelma




“Tuhannet Bauer-asiakkaat eivat ole hankkineet laitteistoja
vain rahaa kuluttaakseen vaan rahaa sddstadkseen.”

Bauer Pipej'e’t -laitteistot isomman kokoluokan
kayttovesi-, lammitys- ja jaahdytysjarjestelmiin

Bauer PJM-vedenkasittelylaitteella voidaan minimoida kalkkisaostumien aiheuttamat vesikaluste-
ja toimilaitehairiot seka saada lisdikaa putkistojen elinkaareen vanhojen saostumien vahitellen
poistuessa putkistosta.

Lammitysjarjestelmissa Bauer-menetelma sivuvirtasuodatuksella poistaa jo olemassa olevaa
sakkaa ja tukoksia seka niista aiheutuvia lammityshairioita, kuten epatasaista lammaonjakautumista
pattereissa tai lattialammityksessa.

Laitteet soveltuvat ensi- ja jalkiasennukseen, niin nykyaikaisiin kuin perinteisiin putkistojarjestelmiin,
kaikille putkimateriaaleille.

Tuotteen hyodyt

1. Lisavuosia putkistoille, lisaarvoa kiinteistoille
2. Suojaa putkistoja

3. Varmistaa erinomaisen vedenlaadun

4. Lisaa energiatehokkuutta

5. Saastoa huolto- ja korjauskustannuksiin

6. Ymparistohyodyt

Lisaa tuotteen hyodyista verkkosivuiltamme
www.bauersolutions.fi




Lattialammitysjarjestelmissa ongelmat ilmenevat aluksi jakotukkien
virtausmittarien samentumisena ja epéatasaisena lammonjakautumisena
lattiapinnoissa, pahimmassa tapauksessa lattialammitysputkiston

tukkeutumisena.

Vanhojen kiinteist6jen linjasaneerauksissa painopiste on padosin kaytto-

vesi-, viemdri- ja sahkojarjestelmien uusimisessa ja varsin usein vanha
lammitysjarjestelma jaa vahalle huomiolle. Bauer-laitteisto laadukkaalla
ja helppokayttoisella sivuvirtasuodatuksella mahdollistaa hyvan huolenpidon

ja energiatehokkuuden paranemisen my6s vanhoissa lammitysjarjestelmissa.

Jakotukin virtausmittarien
samentumat.

>> kdyttdjikokemuksiin

Lammonsiirtimien uusimisen yhteydessa tapahtuva asennus on usein
myos asennuskustannuksia saastava toimenpide ja tarkea ennenkaikkea
siksi, etta uusi lammaonsiirrin ja mahdollisesti vaihdettavat uudet patteri-
venttiilit pysyvat toimintakuntoisina pidempaan.

2ok
Kalkkikerrostumaa
kayttovesiputkessa.

Patteriventtiilin Patteriventtiili tukossa.

ahtaat tiehyet.

Ruoste- ja kalkkikerrostumaa
kayttovesiputkessa.

Skannaa QR -koodi ja tutustu
kayttajakokemuksiin ja videoihin
tai siirry selaimella osoitteeseen:

www.bauersolutions.fi/
asiakaskokemukset/

Bauer- vedenkasittelylaite

Bauer-vedenkasittelylaitteisto koostuu ohjausyksikosta,
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signaalikaapelista ja vedenkasittelyosasta.

Suljetuissa lammitys- ja jdahdytysjarjestelmissa
Bauer-laitteen liséksi Bauer-sakanpoistosuodatus.

Laitteisto toimii sahkolla, 230 V pistotulppa-asennuksella.
Tehonkulutus PJM-32i ja PJM-40i laitteilla on noin 35 W ja
isommilla laitteilla 75-80 W.
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Laitteen toimintaperiaate

Bauer-vedenkasittelylaite on ilman kemikaaleja toimiva, veden fysikaalisia ominaisuuksia
muokkaava laite, jolla minimoidaan vesiputkistojen ja siihen kuuluvien venttiilien, [ammon-
siirtimien, hanojen ja muiden toimilaitteiden kaytettavyyteen vaikuttava kalkkeutuminen.
Laitteen kyky puhdistaa vesijarjestelmia koskee myos rautahydroksideja seka kupariokside-
ja, eli hapettumisen seurauksena syntyvia kupari- seka ruostesakkaumia.

1. Bauer-vedenkasittely aikaansaa vedessa olevan kalkin,
kalsiumkarbonaatin CaC03, kidemuodonmuutoksen.
Elintarkea kalkki on edelleen vedessa, kidemuoto ja
tarttumisominaisuudet muuttuneena.

2. Vedenkasittelyn vaikutuksesta vanhat saostumat
pehmenevat, liukenevat ja poistuvat jarjestelmasta.

3. Puhdas vesi ja putkisto varmistavat erinomaisen
vedenlaadun seka jarjestelmien hairiottoman,
taloudellisen toiminnan.

Bauer Solutions Oy on suomalainen vuonna 2007 perustettu yhtio,
joka valmistaa ja myy Bauer-vedenkasittelylaitteita.

Laitteiden tuotanto ja tuotekehitys sijaitsee Saksassa, Forchheimissa.
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Bauer-vedenkasittelylaite
Bauer Solutions Oy

Bauer Solutions Oy on erikoistunut innovatiiviseen, kemikaalit-
tomaan vedenkasittelyyn, joka sadstaa rahaa, energiaa ja ym-
paristéd. Sdhkdmagneettisen vedenkdsittelylaitteen kayttd lam-
mitys- ja kdyttovesijdrjestelmissa sekd teollisuuden prosesseissa
minimoi korroosion ja ehkdisee kerrostumien synnyn sekd mah-
dollistaa merkittavan energiansaaston.

Bauer-vedenkasittelylaite soveltuu kaytettavaksi kaikille putkima-
teriaaleille uusissa ja vanhoissa kayttokohteissa, kuten asuin- ja
liikekiinteistoissa, maataloudessa, kouluissa, jadhalleissa, sairaa-
loissa, suurkeittidissa ja suurissa teollisuuslaitoksissa.

Bauer-vedenkasittelylaitteen edut

Lisdvuosia putkistoille, lisdarvoa kiinteistoille

Bauer-vedenkasittelyn liittdminen osaksi kiinteistdjen kadyttovesi-,
ldmmitys- sekd jadhdytysjarjestelmia on pidentanyt putkistojen
kayttoikaa jopa yli 20 vuotta. Kdyttodian pidentyminen tuottaa kiin-
teistdjen omistajille kustannussdastoja ja ndin mahdollistaa korja-
uskustannusten kohdentamisen muihin mahdollisiin, kiireellisim-
piin toimenpiteisiin.

Suojaa putkistoja

Kayttoveden mukana putkistoihin kertyy kalkki- ja ruostekerrostu-
mia, jotka aiheuttavat virtaushairidita ja ne havaitaan yleisimmin
paineen ja lampétilan vaihteluina. Kerrostumat epapuhtauksineen
heikentavat veden laatua ja siten kiihdyttavat putkistojen syopy-
mistd. Bauer-vedenkasittely muokkaa veden ominaisuuksia siten,
ettd vanhat kerrostumat poistuvat vahitellen ja sydpymien etene-
minen hidastuu merkittavasti, jopa pysahtyy.

Varmistaa erinomaisen vedenlaadun

Taysin kemikaaliton Bauer-vedenkasittely poistaa vanhoja kerros-
tumia sek@ minimoi uusien synnyn. Putkistojen ja vesikalusteiden
pysyessa vapaana kerrostumista myos veden maku ja haju sailyvat
raikkaina. Suljettujen jarjestelmien puhdas ja sakkavapaa vesi mah-
dollistaa lammdnjakautumisen tasaisesti koko kiinteistdssd, eivatka
venttiilit ja toimilaitteet tukkeudu.

Lisaa energiatehokkuutta

Bauer-vedenkasittelyjarjestelmd mahdollistaa merkittavdn ener-
giansdaston pitdessddn lammonsiirtopinnat ja -putkistot toimi-
laitteineen sekd kiertoveden puhtaina. Lammonsiirtopintojen ja
lampovastusten pysyessa puhtaina eristekerroksista, pintojen ja
vastusten energiatehokkuus sdilyy. Puhdas vesi lammitys- ja jaah-
dytysverkostoissa kiertdessaan ei aiheuta tukoksia venttiileihin,
jakotukkeihin tai muihin toimilaitteisiin.

Sadstoa huolto- ja korjauskustannuksiin

Putkistojen ja toimilaitteiden hairioton toiminta, vuotovahinkojen
vdahentyminen, siivous- ja puhtaanapitokustannusten pienentymi-
nen tuo merkittavaa saastoa kiinteiston omistajille niin vuotuisiin
yllapitokustannuksiin kuin kiinteiston koko elinkaaren aikana.
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Kayttokohteet

Bauer-vedenkasittelylaite soveltuu kaytettavaksi kaikille putkima-
teriaalielle uusissa ja vanhoissa kayttokohteissa, kuten:

« Omakoti-, rivi- ja kerrostalot

- Liikekiinteistot, julkiset rakennukset, teollisuus.

Laitteen toimintaperiaate

Bauer-vedenkadsittelylaite on ilman kemikaaleja toimiva, veden fysi-
kaalisia ominaisuuksia muokkaava laite, jolla minimoidaan vesiput-
kistojen ja siihen kuuluvien venttiilien, lammaonsiirtimien, hanojen
ja muiden toimilaitteiden kdytettdvyyteen vaikuttava kalkkeutu-
minen. Laitteen kyky puhdistaa vesijarjestelmia koskee myos rau-
tahydroksideja seka kuparioksideja, eli hapettumisen seurauksena
syntyvid kupari- seka ruostesakkaumia.

- Bauer-vedenkasittely aikaansaa vedessa olevan kalkin, kalsium-
karbonaatin CaCO,, kidemuodonmuutoksen. Elintarkea kalkki on
edelleen vedessa, kidemuoto ja tarttumisominaisuudet muuttu-
neena.

+ Vedenkasittelyn vaikutuksesta vanhat saostumat pehmenevat,
alkavat liueta ja poistuvat jarjestelmasta.

« Puhdas vesi ja putkisto varmistavat erinomaisen vedenlaadun
seka jarjestelmien hairiottdman, taloudellisen toiminnan.

Bauer-vedenkasittelylaite

Bauer-vedenkasittelylaitteisto koostuu ohjausyksikostd, signaali-
kaapelista ja vedenkasittelyosasta.

Laitteisto toimii sahkolla, 230V pistotulppa-asennuksella.
Tehonkulutus PJM-32i ja PJM-40i laitteilla on noin 35W ja isommilla
laitteilla 75..80 W.
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Kayttovesijarjestelmat

Veden kovuustekijoiden, yleisimmin kalsiumin ja magnesiumin,
ominaisuuksia voidaan muokata Bauer-vedenkasittelylaitteilla
siten, etteivat ne muodosta kerrostumia putkistoon ja vesikalus-
teisiin. Veteen liuenneen hapen ominaisuudet muuttuvat Bauer-
vedenkasittelyn vaikutuksesta. Kasittelyn on myds todettu aikaan-
saavan vanhojen kerrostumien poistumista putkistoista.

Puhdas putkisto varmistaa erinomaisen vedenlaadun kiinteistoissa.
Huolto- ja korjauskustannuksissa sadstda syntyy vesikalusteiden,
hanojen, pesukoneiden, kahvi- ja vedenkeittimien pysyessa saos-
tumista vapaina.

Asumisviihtyvyys paranee kerrostumien aiheuttamien veden pai-
ne- ja lampédtilavaihteluiden poistuessa. Puhtaanapito helpottuu.
Kalkki voidaan poistaa pinnoilta pyyhkimalla. Voimakkaiden pesu-
aineiden tarve vdahenee, pesuaineannostuksia on voitu jopa puolit-
taa, pesutuloksen pysyessa erinomaisena.

Bauerin avulla kdyttovesiputkistojen kayttoikaa on saatu jatkettua
huomattavasti.

Lammitys- ja jdahdytysjarjestelmat

Bauer-vedenkasittely sivuvirtasuodatuksella puhdistaa lammitys-
ja jaahdytysjarjestelmét ruoste- ja sakkakerrostumista seka estaa
uusien kerrostumien muodostumisen. Puhtaat lamménsiirtopinnat
ja puhdas vesi takaavat parhaan mahdollisen lammonsiirtokyvyn.
Lammitys- ja jadhdytysjarjestelmissd hairidittd virtaava puhdas
vesi saa myos jarjestelmien tasapainotuksen pysymdan halutulla
tasolla. Ndin valtytdadn epapuhtauksien aiheuttamilta toistuvilta
tasapainotustarpeilta.

Kun lammitys- ja jadhdytysjarjestelmét toimivat hairioittd, syntyy
saastoa huolto- ja lammityskustannuksissa, vikahalytykset vahene-
vdt ja asumisviihtyvyys paranee. Saavutetut sadstét ovat huomat-
tavia. Bauer-vedenkasittely on tdysin kemikaaliton, ymparistdysta-
véllinen, saastuttamaton menetelma ja on siten erinomainen lisa
erilaisten ymparisto- ja laatusertifiointien yllapitoon ja varmistami-
seen. Lisdksi se on helppokayttdisend huoltoystavallinen, ei tyolds-
ta pitoisuusseurantaa tai vuosittaisia kemikaalilisayksia.

Suodatus

Kunnallisessa kayttovesijarjestelmassa kiinteistokohtaista lisdsuo-
datusta tarvitaan varsin harvoin, silla vesilaitokset huolehtivat Iah-
tevan veden kiintoainepitoisuuden alhaisesta tasosta. Hyvin herk-
kien jarjestelmien tai instrumenttien kayttokohteissa tarve on syyta
arvioida erikseen. Suljetuissa jarjestelmissa suodatuksen merkitys
on sitdakin suurempi. Vaikka suljettuun jarjestelmdan ei suoraan
padse ulkopuolista epapuhtautta, voi sinne jadda asennusaikaisia
jaamia seka syntya korroosio- tai muita asennusjaamia esimerkiksi
korjausten yhteydessa. Néama epapuhtaudet aikaansaavat toimin-
tahairioita, lisddvat huolto- ja korjauskuluja seka lyhentavat jarjes-
telmien kayttoikaa.

Suodattimien hankinnan lisdksi on tarkeaa varmistaa suodatuksen
toimivuus. Hyvin usein jarjestelméan suodattimena toimii [ammon-
siirrin: se keraa epdpuhtauksia, ollen varsin kallis suodatin.
Suodattimet taydentdvat Bauer-vedenkasittelylaitteiden tuloksia
suljetuissa kierroissa.

Suodatus mitoitetaan jarjestelman puhtauden ldhtétason seka ti-
lavuuden mukaan. Suodatuksessa kaytetaan hyvaksi joko jarjestel-
massd olevaa pumppua tai suodattimelle omaa erillistd pumppua.
Pienille suodattimille mukaan tuleva vesimittari auttaa optimivirta-
uksen asetusta seka huoltoseurantaa.

Asennusohjeet

Tekniset tiedot

Putkikoko, kytkenta Paino Pituus L
Pipejet kg mm
PJM-32i HST DN 32 sisakierre PN16 4.0 390
PJM-40i HST DN 40 sisakierre PN16 5.0 390
PJM-50i HST DN 50 sisdkierre PN16 8.0 410
PJM-50F HST DN 50 laippa PN16 DIN2642 11.0 440
PJM-65F HST DN 65 laippa PN16 DIN2642 12.0 410
PJM-80F HST DN 80 laippa PN16 DIN2642 16.0 440
PJM-100F HST DN 100 laippa PN16 DIN2642 17.0 440

Kaikkien Pipejet-putkien paineluokka on PN16 ja putkimateriaali on
haponkestava teras AlISI316. Putken lapi kulkevan materiaalin max.
lampotila 110 °C. Elektroniikan sijoituslampotila 0..40 °C. Elektroniikan
kotelointi IP54. Tuotanto ISO 9001 -standardoitu.

Esimerkkeja vedenkasittelyosista

PJM-32i PJM-50i

PJM-80F

Esimerkkeja suodatinrungoista
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HB-F-50 10" SMALL OT58BW 20" SMALL OT58BW Mini 250 55316

Patruunat

Syvdsuodattavat, vaihdettavat Bauer-patruu-

nat on kehitetty jatkuvaan teollisuuskayt-

to6n. Bauer-patruunoilla on erinomainen |
liansidonta- ja -pitokyky. Jarjestelman puh-

distuessa vaihtovali harvenee.

Bauer-laitteiden asennuksen voi suorittaa ammattitaitoinen putkiasennusliike tai alan urakoitsija. Asennusohjeet ja -opastus toimitetaan

laitteistojen mukana ja lisdopastusta annetaan tapauskohtaisesti.

MAAHANTUONTI JA MYYNTI

Bauer Solutions Oy
Lammittajankatu 6
00880 Helsinki
Puhelin 0409007651
info@bauersolutions.fi
www.bauersolutions.fi
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Putkistoille lisaa ikaa j )
huoltokustannukset pienemmaksi

— nainko helppoa se on?

Porissa, Porin YH-Asunnot Oy:n isannoimassa taloyhtiossa saatiin tekniikan kehityksen
ansiosta putkistoille lisaa kayttoikaa, huoltokaynnit vahenivat ja lammot jakautuivat asunnoissa
tasaisemmin — ja puhumattakaan asukkaiden vahentyneista yhteydenotoista huoltoyhticlle ja

isannoitsijalle. Mista on kyse?

il T

Lammityskauden alkaessa
ilImaantuivat ongelmat

Porissa toimii Porin YH-Asunnot Oy, joka
omistaa ja hallitsee Porin kaupungin alueella
sijaitsevia ja sinne rakennettavia kiinteistoja
seka harjoittaa isannointitoimintaa. Omistuk-
sessa on noin 600 opiskelija-asuntoa ja 1400
vuokra-asuntoa. Yhdessa 19 asunnon talo-
yhtion vesikiertoisessa patterilammityksessa

alkoi ilmenemaan ongelmia lammityskaudella.

Ongelmana oli lammityskauden alkaessa
putkista liikkeelle lahtenyt sakka, joka tuk-
keutti putkistoja. Tukkeuttaminen aiheutti
erindisia ongelmia lammitykseen ja putkis-
toon, kuten huonoa lammaon jakautumista
asunnoissa ja venttiilien jumittumista.

Taloyhtion isannditsija Toni Wahlman Po-
rin YH-Asunnoilta toteaakin huoltotarpeen

kasvaneen taloyhtiossa joka syksy lammi-
tyskauden alkaessa.

— Lammityskauden alkaessa putkissa
ollut sakka lahti liikenteeseen, kun laitteet
laitettiin paalle. Putkistoihin tullut uusi paine
irrotti sakkaa putken seinamistd, joka aiheutti
ongelmia. Asukkailta sateli toistuvasti yhtey-
denottoja huoltoyhticlle ja tekniselle isan-
noitsijdlle asuntojen epdtasaisesta lampiami-
sesta. Ldmmin vesi ei selvastikaan liikkunut
putkistoissa kunnolla, Wahlman luonnehtii.

— Kaikkia vikoja ei huoltomme pystynyt
korjaamaan. Tarvitsimme paikan paalle put-
kiliikettd hoitamaan korjaukset ja sehan tiesi
lisad huoltokustannuksia, Wahlman jatkaa.

Kaupallinen yhteistyd

L=

Taloyhtion isdnnaitsija Toni Wahlman



Bauer-vedenkasittelylaitteen toimintaperiaate

Kayttovesijarjestelmassa Bauer-vedenkasittelylaite muuttaa kalsiumkarbonaatin eli kal-
kin kidemuotoa vaihtelevataajuuksisella magneettikentalld, jonka vaikutuksesta muun
muassa kalkin tarttumisominaisuus muuttuu kayttovedessa. Kasittelyn jalkeen kalkkitah-

rat ovat helpommin siistittavissa.

Putkistojen sydpyminen hidastuu, vaihtelevataajuisen magneettikentan on todettu pilk-
kovan veteen liuenneen hapen negatiivisen varauksen omaaviksi nanohappikupliksi.
Nano-kokoiset happikuplat irrottavat happikorroosion aiheuttamaa mustaa sakkaa put-
kistoissa, jolloin sakka poistuu hiljalleen veden kiertaessa putkistoissa. Vedenkasittelylaite

tekee puhdistustycta putkiston osana.

Nanohappikuplien on todettu sdilyvan vedessa useita viikkoja, jolloin vedenkasittelylait-
teen sijainnilla putkiston kierrossa ei ole merkitysta.

Sakka pois putkistoista

Ongelman ratkaisuksi paadyttiin kokeile-
maan Bauer-vedenkasittelylaitetta. Laite
asennetaan suodattimineen osaksi putkis-
toa, jolloin laite poistaa epapuhtauksia ve-
desta ja parantaa ndin veden kulkeutumista
putkistoissa.

Taloyhtiossa vuoden verran (kdytannossa
yhden lammityskauden) kdytdssa ollut laite on
parantanut lammaon tasaisempaa jakautumis-
ta asunnoissa ja samalla poistanut yhtey-
denotot minimiin. Lammitysvesi on alkanut
kiertdamaan putkistoissa tasaisemmin.

"~ Huoltokdynnit ovat radikaalisti vd-
hentyneet. Viime talvena Idmpétila sa-
hasi useasti nollasta miinus viiteentois-
ta, mutta mitddn ongelmia ei havaittu
vaikka Idmpétilojen vaihdellessa paine
vaihteli putkistossa useaan otteeseen
sakkaa irroittaen. Tdndkddn syksynd ei
ole ongelmia ilmennyt”

Toni Wahlman, isannaitsija, Porin YH-Asunnot

Laitteen toimittaja, Bauer Solutions hoitaa
huoltokaynnit ja varmistaa, etta laite toimii
asianmukaisesti. Huoltoon sisaltyy suo-
dattimien vaihto pari kertaa vuodessa ja
huoltokayntien raportoinnit.

— He raportoivat jokaisesta huoltokayn-
nista, josta selvida helposti seka nopeasti
mita on tehty ja miten laite on toiminut,
Wahlman kertoo.

kiston kayttoidn pidentymisena. Laite sopisi
varmasti myds kohteisiin, joissa ei vield
ole todettu ongelmia putkistoissa eli laite
toimisi myos ennaltaehkdisevasti, Wahlman
muistuttaa.

Bauer Solutions hoitaa myds alkuvaihees-
sa huoltokaynnit, jotka sisaltyvdt hintaan.

Laite on mahdollista hankkia myds lea-
sing-rahoituksella, jolloin laitteen kustannus
on kyseisen kokoisessa taloyhtidssa noin
280¢€ verollisena per kuukausi, 36 kuukau-
den ajan. Yhden prosentin jaannosarvolla
laitteen saa omaksi sopimusajan jalkeen.

Laitteen asennuksen jalkeen suodatinpat-
ruuna oli Wahlmanin mukaan useaan ottee-
seen lapeensa ruskea. 1980-luvulta peraisin
olevista putkistoista ajan mittaan kertynyt
sakka tarttui suodattimiin vahitellen.

— Sakan poistuminen putkistoista paran-
taa varmasti pitkdssa juoksussa taloyhtion
putkistojen kayttoikaa, kun korroosio ei
padse vaikuttamaan vastaavalla tavalla
putkistoissa. Eihan tama putkistoja uudista,
mutta saamme lisdaikaa putkistojen uusimi-
sen suunnittelulle, Wahlman toteaa.

Nopea ja kivuton asennus

Porin YH-Asuntojen isannaitsijalle Toni
Wahlmanille ensikosketus Bauerin vedenka-
sittelylaitteeseen oli noin 5-6 vuotta sitten.

— Isannoitavakseni tuli taloyhtio, jossa oli
ja on edelleen kyseinen laite toiminnassa.
Paatimme kokeilla tata samaa tassa nykyi-
sessa kohteessa, Wahlman muistelee.

Itse asennus oli nopea toimenpide, jossa
selvittiin kivuttomalla ja alle tyopadivan
kestavalla vesikatkolla. Wahlmanin mukaan
asennus ei nakynyt asukkaille juuri miten-
kaan muuten kuin lyhyena vesikatkona.

Laitteen kustannukset

|
Vedenkdsittelyosa liitettynd
ladmmitysjdrjestelmddn

Laitteen kustannus on kyseisen kokoisessa
taloyhtiossa noin 8500€ verollisena.

— Vaikka kertakustannus tuntuu isolta,
niin laite maksaa itsensa takaisin reip-
paasti vahentyneina huoltokustannuksina,
isannaitsijan ajan vapautumisena muihin
tehtaviin kuin vikayhteydenottoihin ja put-
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Taloyhtio ratkaisi putkiongelmat
vedenkasittelylla

Teksti: Samuli Vesalainen Kuvat: Bauer Solutions Oy

Helsinkilaisessa taloyhtiossa, As Oy Lantinen Papinkatu 6:ssa, ryhdyttiin rohkeasti etsimaan
ratkaisua energiansaastojen loytamiseksi lammitysjarjestelmasta, alhaiselle putkiston
vedenpaineelle ja pienille ajoittain ilmaantuville putkivuodoille.

Taloyhtidn ja isdnnditsijan ennakkoluuloton
seka rohkea asenne uutta ratkaisua kohtaan
palkitsee taloyhtién kustannussaastoilla
huoltokayntien vahentyessa, tasaisemmalla
[ammon jakautumisella taloyhtidssa ja
putkiston paremmalla laadulla.

Ongelman lahtokohtana vanhojen
putkistojen kunto ja alhainen
vedenpaine

Taloyhtién hallituksen puheenjohtaja Leena
Kaijanranta naki taloyhtién putkiremontin
jalkeen irrotettuja putkia. Vanhat putket
olivat umpiruosteessa seka taynna roskaa.
Naky kirvoitti mielta ja ajatuksia etsimaan
ratkaisua putkiston paremmalle yllapidolle.
Energiansaastd osaltaan aiheutti myos
ajatuksia putkiston ja lammé&nvaihtimen
ylldpidon parantamiselle.
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— Putkiremontti on tietysti hyva ratkaisu
putkiston laittamiselle kerralla kuntoon,
mutta putkiston pitkaikaisyys ja yllapidon
kustannukset mietityttivat, Kaijanranta
kertoo.

Isannoitsija Erkki Kauvanto kertoo
kokemuksestaan, etta jopa aktiivisesti ja
hyvin yllapidetyssa taloyhtiéssa alhainen
putkiston vedenpaine on aiheuttanut
erindisia ongelmia.

— Vedenpaine oli kayttévesipuolella

niin alhainen, ettei esimerkiksi suihkut
pysyneet kunnolla paalla. Lammityspuolella
puolestaan l[ampo ei riittanyt tasaisesti
joka huoneistoon, jolloin veden lampétilaa
jouduttiin nostamaan. Veden lampétilan
nostaminen taas aiheutti taloudellisia
lisdkustannuksia, Kauvanto kertoo.
Kaijanranta kertoi, etta samanlaisia
ongelmia esiintyi myds heidan talossaan
Lantiselld Papinkadulla.

Vedenkasittelylaite ratkaisuksi
taloyhtion putkisto-ongelmiin

Ongelmien ratkaiseminen vaatii oikeanlaisia
ratkaisuja, joiden Idytaminen ei ole aina
helppo tehtéava. Taloyhtién hallituksen

ja isannoitsijan ennakkoluuloton ja

rohkea asenne edesauttoivat kuitenkin
kokeilemaan erilaista ratkaisua. Taloyhtion
hallituksella — ja etenkin puheenjohtajalla —
ei ollut helppo tehtava esitella taloyhtiolle
ongelmien ratkaisuksi Bauer Solutions Oy:n
kemikaalitonta vedenkasittelya.

Isannditsija Kauvanto oli tutustunut
omalta osaltaan Baueriin jo huomattavasti
aikaisemmin ja osasi sita suositella oman
kokemuksensa perusteella.

— Viime vuosituhannella tutustuin
tuotteeseen etsiessani erilaisia
vaihtoehtoja vanhojen kiinteistdjen
putkistojen tukkeutumisiin. Ratkaisu

on muutenkin ollut yksinkertainen ja
edullinen hankintahinnaltaan verrattuna

muihin vaihtoehtoihin. Lisaksi kaytettyihin
myrkkyihin ja happoihin verrattuna
turvallinen hankinta. Useassa muussakin
hoitamassani taloyhtidissa on paadytty
kayttdmaan kyseista ratkaisua — ja todella
hyvin lopputuloksin, Kauvanto kertoo.

Laite toimii ilman kemikaaleja ja
huolettomasti

Vedenkasittelylaite toimii ilman kemikaaleja
ja muokkaa veden fysikaalisia ominaisuuksia
siten, etta vedenkasittely aikaansaa vedessa
olevan kalkin kidemuodonmuutoksen.
Vedenkasittelyn vaikutuksesta vanhat
saostumat pehmenevat, liukenevat ja
poistuvat nain jarjestelmasta. Vedenkasittely
tekee veden pinnan tavallaan sulavaksi,
jolloin puhdas vesi paasee virtaamaan
putkistossa sujuvasti. Sujuva veden
kulkeminen putkistossa takaa erinomaisen
vedenlaadun seka jarjestelmien hairiéttoman
toiminnan.

Vedenkasittely nosti
vedenpaineet ja tasasi lammitysta

Laitteen asennuksen jalkeen suodattimia
jouduttiin vaihtamaan normaalisti
useammin, koska sakka lahti liikkeelle
lammitysjarjestelméan putkistoissa.

Taloyhtidssa, isannditsija Erkki Kauvannon
mukaan, asennuksen jalkeen vedenpaineet
nousivat ylakerroksissa noin neljan
kuukauden kayton jalkeen, jonka jalkeen ei
ole ollut ongelmia paineiden kanssa.

Lammityspuolella yhden lammityskauden
jalkeen myds kylmat huoneistot

alkoivat [ammeta ja lammitys pystyttiin
palauttamaan alun perin maariteltyihin
arvoihin. Tama osaltaan tarkoitti sédastoa
lammityskuluissa.

— Huoltomiehen kaynnitkin ovat
vahentyneet, kun ei ole jouduttu ilmaamaan
putkistoja, Kaijanranta kertoo.



— Talot ovat tosiaan pysyneet
kokonaisuudessaan hiljaisena
vikailmoituksista, Kauvanto vahvistaa.

Kauvannon mukaan kalkkikerrostumia ei
jaé myoskaan paljoa eli laite voi auttaa
taloyhtion huoneistojen puhtaanapidossa,
jota ei tule heti ajatelleeksi
vedenkasittelylaitetta hankittaessa eli
hyotyja kertyy myds ajan myota.

Taloyhtion asenne uusia
ratkaisuja kohtaan palkittiin
energia- ja kustannussaastoilla

Taloyhtién ja isédnnditsijan rohkea asenne
lahtea kokeilemaan uutta palkittiin
kustannussaastoilld huoltokayntien
véhentyessa ja energiansaastolla
lammitysvesipuolella.

— On mielestani tarkeaa ymmartaa
kokonaisuutta taloyhtion kunnossapidossa.
Esimerkiksi téssa tapauksessa, kun vesi
|ahtiessaan vesilaitokselta on hyvalaatuista,
mutta kulkiessaan kaupungin halki mita
eri ikaisimmissa putkissa, niin tullessa
taloyhtion putkistoon vesi voi olla aivan

eri laatuista. Tata asiaa ei valttdamatta

tule ajatelleeksi. Taloyhtion hallituksilla
pitaisi olla laht6kohtaisesti kiinnostusta
uusia ratkaisuja ja tuotteita kohtaan, jotka
parantavat taloyhtién yllapitoa, Kaijanranta
tiivistaa.

Taloyhtién isannoitsija Kauvanto vahvistaa
Kaijanrannan kommenttia taloyhtién
asenteesta uusia ratkaisuja kohtaan.

— Voidaan ajatella, etta esimerkiksi tuote
on liian hyva. Taméa asenne voi helposti
jaada paalle, jos ei uskalleta kokeilla.
Onneksi tassa taloyhtiossa oli rohkeaa ja
kokeilunhaluista porukkaa. Oma tapani
isanndida on myos etsia uusia ratkaisuja,
jotka auttavat taloyhtiota ja vapauttavat
investointeja muihin kayttékohteisiin.
Maidon tai polttoaineen hintaan nama eivat
vaikuta, mutta energiansaastoa taloyhtiossa
talla voidaan saavuttaa!

LUE LISAA
bauersolutions.fi
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Isannditsija luottaa Baueriin

— sdastoja

Oululaisella isannditsija Erkki Hanhisalolla on
pitka kokemus Bauerin vedenkasittelylaitteis-
ta. Han on ensimmaisia, jotka laitteen tultua
Suomeen alkoivat ottaa sita kayttoon.

sdnnoimiini kiinteistdihin
= | On laitettu 50—60 Baue-

ria kdyttovesi- ja lammi-
tysverkostoon, kertoo nyt elik-
keelld oleva Hanhisalo.

Kun talojen kayttovesiver-
kostoissa alkoi ilmeté tukoksia,
painevaihteluita, kalkin kerty-
mistd vesikalusteisiin ja kupa-
riputkiin tuli pistevuotoja, tai
limmitysverkoston ldmpopat-
terit ldmpisivit epitasaisesti ja
termostaatteja piti usein vaihtaa,
hin ehdotti ratkaisuksi Baueria.
Muutamat taloyhtiot miettivit
hitdpéissddn jo kalliita, koko jér-
jestelmén uusivia LV-remontte-
ja, mutta Hanhisalo tiesi koke-
mustensa perusteella, ettd Bauer
ratkaisee ongelmat.

Laite s#isti taloyhtiot re-
montilta, mutta maksoi vain
murto-osan siitd, mitd remont-
ti olisi maksanut. Bauerin han-
kinta ei ole taloyhtitlle rahaky-
symys, koska laitteen voi mak-
saa kolmen vuoden maksuajalla,
ja kuukausittainen maksuerd on
joitakin kymppeja.

— Jotkut asukkaat kertoivat,
ettd veden maku parani. Eiké ih-
me, kun niki, miten usein sakkai-

sia suodattimia piti vaihtaa puh-
taisiin ennen kuin saostumat oli-
vat putkista poistuneet.

Pakko se on uskoa -
remontit siirtyvat

Bauerin avulla eréét taloyh-
tiot ovat siirtdneet remonttiaan
jopa 20 vuotta. Oulussa vanhim-
missa 1960-luvun taloissa olisi
ollut edessi putki- tai lammitys-
remontti, mutta kun putkilinjat
saatiin auki ja puhdistettua, re-
montit siirtyivit hamaan tule-
vaisuuteen. — Niitd kokemuk-
sia minulla on paljon, Hanhisa-
lo toteaa ja lisdd, ettd kun uusiva
remontti vaistimattd on edessd
jonain pdivini, kannattaa Bauer
vain siirtdd uuteen jirjestelméén,
jatkamaan uusien putkien ik&a.
Jauudisrakennuksiin Bauer kan-
nattaisi asentaa jo rakennusvai-
heessa, eikéd kustannussyisti kar-
sia sitd pois.

Hanhisalo ennitti 40-vuoti-
sella urallaan isdnnoidé satoja
taloja, ja hallituksissa on istunut
monenlaisia paittdjid. — Varsin-
kin periaatteellisesti kriittisten,
pitkén linjan putkimiesten ja pit-
kille koulutettujen alan ammat-

Bauer FJIM-25i, omakotitalon vedenkasittelylaite.

50—60 kiinteistolle

Ruoste on varjannyt jakotukin virtausmittarit.

tilaisten on ollut vaikea uskoa
Bauerin tehoon. Erdin tehtaan
johtavalle tutkijalle, kemistille,
“ei huuhaata myyty”, vaan ha-
nen piti vakuuttua itse. Hankit-
tuaan pari vuotta tietoa Bauerista
hin lopulta tuumasi, etti olit si-
nd Erkki oikeassa, ja laite han-
kittiin taloon.

Erédidssd rivitalossa kiytto-
vesiputket oli uusittu 15 vuotta
sitten, mutta niihin alkoi jo tul-
la korroosion aiheuttamia pis-
tevuotoja. — Esitin hallituksel-
le Baueria, eivitkd he pitkédédn
miettineet. Bauer asennettiin ja
pahimmilta kohdin putkea uusit-
tiin, eikd sen koommin ole ollut
pistevuotoja.

Ok-talon lattialammitys
alkoi taas toimia

Tyttarensd hiljattain ostamaan
omakotitaloon Oulunsalossa
Hanhisalo asennutti Bauerin
omakotitaloversion, Flowjetin,
seki kdyttoveteen ettd lammityk-
seen. Hian huomasi jo konsultoi-
dessaan talon ostoa harkitsevaa
tytértd, ettd suihkun vieressd kaa-
kelissa oli propun reikid. — Padt-
telin, ettd hana oli kalkkeutunut
jajouduttu jo vaihtamaan, vaikka
talo on rakennettu vuonna 2010.

Talossa on lattialimmitysput-
kistoa yhteensd melkein kaksi ki-
lometrid kahdessa kerroksessa.
Jos putkisto tukkeutuu, laatta-
lattia pitdisi piikkaamalla avata,
ja korjauslasku olisi monikym-
menkertainen verrattuna Baue-
rin laittoon. Lattiassa olikin jo

Kalkkia ja ruostetta
kayttovesiputkessa.

huonosti lampidvid kohtia, mutta
Bauerin laiton jédlkeen ne alkoi-
vat hiljalleen lammet4. Limmi-
tysverkoston suodatin piti vaih-
taa puhtaaseen monta kertaa en-
nen kuin verkostosta irronnut
musta sakka oli kaikki poistunut.

Jos talon ldimmitysmuoto oli-
si maaldmpd, silloinkin Bauer
puoltaisi paikkaansa pitdmilld
pumppujen ldammdnsiirtopinnat
puhtaina.

— Jos maaldampd asennetaan
sakkaiseen patteriverkostoon,
maalampopumppujen ldmmon-
siirtopinnat likaantuvat eivétki
toimi, ja silloin ehki ainoa va-
ravoima lammon tuottamisek-
si on kallis sdhko. Silloin maa-
lammosti saatu kustannushyoty
haviad.

Teksti:
Anna-Liisa Pekkarinen

www.bauersolutions.fi
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Bauerilla putkille lisaa ikda

Kuopiolainen Asunto Oy Haapaniemenkatu 12 laittoi Bauerin ve-
denkasittelyjarjestelman lammitys- ja kayttévesiverkostoonsa vuon-
na 2004. Viileisiin asuntoihin palasi mukava tasainen lampo ja lam-
popattereiden huoltokdynnit ja termostaattien vaihdot loppuivat.
Kayttovesiverkostoa uhannut remontti on siirtynyt jo 18 vuodella.

Vuonna 1956 valmistuneen 48-asun-
toisen, viisikerroksisen ja kaksirappui-
sen talon yldkerran asunnoista alkoi
tulla vuosituhannen vaihteessa vali-
tuksia, ettd limpopatterit eivét lampid
kunnolla.

- Ensiksi nostimme menoveden
lampdotilaa, mikéd poisti yldkerrosten
ongelman, mutta alakerrosten asunnot
ylikuumenivat. Uusimme myos ter-
mostaatteja, ilmasimme pattereita sekd
huuhtelimme ldmmitysverkoston, mut-
ta mitkdédn toimet eivit auttaneet. Lam-
mityksestd alkoi tulla melko kallista,
kertoo taloa jo 28 vuotta isdnndinyt
Reino Kvick.

Taloyhti6 alkoi etsid muita ratkai-
suja. Vuonna 2001 isénnoitsijd ehdotti
ongelman poistajaksi Bauerin veden-
kisittelylaitetta, joka oli tuolloin vield
melko uutta Suomessa. Kolme vuotta
harkittuaan yhtio pddtyi hankkimaan
Bauerin ensiksi ldimmitysverkostoon ja
pian myos kéyttovesiverkostoon.

Lammot tasaantuivat,
putkiremontti siirtyi

Kaikki huoneistot alkoivat ldmmetd
tasaisesti, kun limpdopattereissa kier-
tavd vesi alkoi puhdistua sakan tart-
tuessa suodattimeen. Alussa suodatin
piti vaihtaa puhtaaseen kuukausittain,
myohemmin on riittdnyt pari kertaa
vuodessa.

Kun Bauer asennettiin kéyttovesi-
verkostoon, yhti6 toivoi sen siirtdvéan
putkiremonttia, koska sakkaumista
aiheutuneet vuodot jdavit pois. Putki-
remonttiin oltiin 2000-luvun alussa jo
varautumassa uusimalla pohjaviemarit
ja saunaosaston kayttovesiputket, ja
hieman myohemmin my0s linjasdito-

venttiilit ja -sulut, mutta Bauerin han-
kittuaan yhtio tuli tulokseen, ettei put-
kiremontilla ole kiire, koska putkissa ei
ollut pistesyopymid.

Talon putkimateriaali on myos kes-
tavad laatua, ja Bauerin asentaminen on
vield jatkanut niiden ikdi.

- Huomattavasti nuorempiakin put-
kia on jo monin paikoin korjattu, silld
materiaaleissa on ollut isoja eroja, isdn-
noitsija tietdd.

Yhtion toive on toteutunut; kiyt-
tovesiputkien remontti on siirtynyt jo
lahes kaksi vuosikymmenti, ja [ammi-
tysverkosto toimii edelleen moitteetto-
masti.

Pieni kustannus

talon vuosibudjetissa
Kokemuksensa valossa isdnngitsiji
nikee, ettd Bauer hyodyttdd erityisesti
sellaisia taloyhtioiti, joissa putket ovat
piilossa ja vuotojen korjaus vaatisi ra-
kenteiden purkua.

- 1970-luvulle asti putket laitettiin
seinien sisdédn, siksi vuotojen kor-
jaaminen on vaikeaa. Bauer liuottaa
sakkaumat ja pitdéd putket puhtaina ja
vihentdd nédin vuotoriskejd. Ja tuo se
kayttomukavuuttakin, kun putkitukok-
sien pelossa veden painetta ei tarvitse
nostaa, Kvick miettii.

Hinestd Bauer on hintansa hankki-
nut, eikd se taloyhtion vuosibudjettiin
suhteutettuna ole muutenkaan merkit-
tdvé kustannus.

- Varsinkin ldmmityspuolella nden
vaikutuksen selvisti, silld lammonku-
lutus on laskenut. My6s uudiskohtei-
den viki pitdisi saada ymmaértimaan,
ettd Bauer kannattaa asentaa jo uuteen
taloon, hin sanoo.

Teksti ja kuvat: Anna-Liisa Pekkarinen



