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HYVINVOIVA I(!INTEISTﬁ, IHMINEN
JA YMPARISTO

Autamme sinua loytamaan parhaat ja kestavimmat
ratkaisut kiinteistosi ja tarpeesi huomioiden yli
kolmenkymmenen vuoden kokemuksella.
Asiantuntijuutemme avulla osaamme kysya oikeat
kysymykset ja ohjaamme sinut oikeaan suuntaan
saavuttaaksemme yhdessa parhaan mahdollisen
lopputuloksen.

Raksystems Group on erikoistunut vinreaan
rakentamiseen, kiinteistdjen tutkimuksiin,
tarkastuksiin, sertifiointeihin, suunnitteluun ja
projektinjohtoon. Suunnittelemme sinulle kestavia
rakennuksia. Valvojiemme ja projektinjohtajiemme avulla
uudis- seka korjausrakennus projektit voidaan vieda maaliin
onnistuneesti. Varmistamme sinulle myads turvallisen ja
terveellisen asumisen seka asuntokaupan.
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ERI STRATEGIDITA KIINTEISTON TEKNISEN KUNNON YLLAPITOON

= Suunnitelmallinen kiinteistonpito
= Ad hoc -periaate
= Kaytetaan talo loppuun



ERI STRATEGIDITA KIINTEISTON TEKNISEN KUNNON YLLAPITOON

= Suunnitelmallinen kiinteistonpito
VVarmin tapa toimia
Talous pysyy hallinnassa
= Antaa asukkaille mielenrauhan
Huolellinen tyo vaatii aikaa

= Ad hoc -periaate
= Kaytetaan talo loppuun



ERI STRATEGIDITA KIINTEISTON TEKNISEN KUNNON YLLAPITOON

= Suunnitelmallinen kiinteistonpito

= Ad hoc -periaate
Aiheuttaa hammennysta osakkaiden keskuudessa
= Ennakoimattomuus tekee hallaa yhtion taloudelle

» Luo epavarmaa tunnelmaa taloon
Voi tulla kalliiksi

= Kaytetaan talo loppuun



ERI STRATEGIDITA KIINTEISTON TEKNISEN KUNNON YLLAPITOON

= Suunnitelmallinen kiinteistonpito
= Ad hoc -periaate

= Kaytetaan talo loppuun
= Jos ratkaisu on mietitty huolella, rakennuksen elinkaaren aikana voi syntya saastoja moninkertaisen korjaamisen
Sijaan
= Jos tilanteeseen "ajaudutaan’, taustalla on paljon huonoa johtamista
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MITEN TALOYHTIO VOI SAAST
KDRJAUKSISSA?

HUOLEHTIMALLA KIINTEISTOSTA A TEKEMALLA KORJAUKSIA
DIKEA-AIKAISESTI TALOYHTIG vOI SAASTAA
KORJAUSKULUISSAAN JOPA MILJOONIA EURDJA.
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KUNNOLLA ON MERKITYSTA

Suunnittelemattomuus aiheuttaa korjaus- kustannuksiin noin 25-30 %:n kasvun (VTT)

= Piilossa olevat vauriot kehittyvat suuriksi ja aiheuttavat vaurioita ymparoiviin rakenteisiin
= Betonivauriot etenevat huomaamatta

= Korjaukset joudutaan tekemaan kiireella

= Korjataan ja seuraavassa korjauksessa puretaan
= Urakan tekee, ken huolii ja urakoi miten ja mihin hintaan haluaa

= \/alttamattomat korjaukset kasaantuvat
= Henkilokohtaiset taloudelliset kriisit



TALOYHTIGN KUSTANNUKSET 50 VUDDESSA

i TALOYHTIGN KOKO
2

6-8 2000M |

MILd. VTT:n tll,llfck|n.1u§’.c.en“r?jukaan
taloyhtio voi saastaa
korjauskuluistaan 25-30 %
jos korjaukset tehdaan
huolellisella valmistelulla

3-4 ja suunnitelmallisesti.

MiLd.E Seuraavassa esimerkissa

laskelma 25 %:n mukaan

RAKENNUS- KORJAUS- 50V,
KUSTANNUS KUSTANNUS ®) raksvstems



TALOYHTIGN KUSTANNUKSET 50 VUDDESSA

b-8
MiLd. €

34
MILd. €

RAKENNUS-
KUSTANNUS

KORJAUS-
KUSTANNUS

TALOVHTION KOKD

2000 M2

s0V.

GAASTI 25 % (VIT)
=15-2MILd.€

ELI30000-40000€/V




LAADUKHAILLA TUTKIMUKSILLA JA HYVALLA SUUNNITTELULLA VOIDAAN
VAIKUTTAA 90 %:IIN HANKKEEN KUSTANNUKSISTA

A

%

tutkimukset rakentaminen
suunnittelu
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KUNTOARVID + PTS
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KUNNOSSAPITOSUUNNITELMA

KORJAUSOHJELMA

HANKESUUNNITELMA

TOTEUTUSSUUNNITELMA KILPAILUTUS URAKAN VALVONTA
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MIKA ON KUNTOARVID?

= Taloyhtion tekninen yllapitostrategia
= Yleislaakarikierros

= Asiantuntijoiden nakemys taloyhtion
kunnosta ja tulevista korjaustarpeista

= Kuntoarvioon sisaltyy PTS
= Pitkan Tahtaimen Suunnitelma

@




PTS ON KUNTOARVION YDIN

= PTS = Taloyhtion tulevien korjaustarpeiden Pitkan Tahtaimen Suunnitelma, 10 vuotta

= Asiantuntijoiden nakemys siita
= mita taloyhtiossa pitaa ja
= kannattaa tehda

= Pohjana keskusteluille, joita kaydaan hallituksen, isannoitsijan ja yhtiokokouksen kesken



P15

= Tulevien korjausten karkea aikatauluehdotus (jota yhdessa tarkennetaan)
= Auttaa yhtion rahoituksen suunnittelussa

= Sisaltaa ohjeita ja aikatauluja tarkempien selvitysten teettamiselle, esim.
= Julkisivujen kuntotutkimukset
= Putkistojen kuntotutkimukset
= Pesutilojen kuntotutkimukset
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o YHTEENVETO

Kuntoarvion kohteena oli vuonna 1977 valmistunut kerrostaloyhtio. Kohde muodostuu yvhdesta kerrostalosta
kasittaen yhteensd 42 asuntoa. Rakennukset ovat terdsbetonirunkoisia. Niiden julkisivun muodostavat
betonielementtirakenteiset seindt ja parvekkeet sekd puurakenteiset ikkunat. Kattotyyppind on tasakatto ja
vesikatteena on bitumikermikate.

Hokonarsuutena kohde on padasiassa kuntoluokassa tyydyttava. m

2.1. | Rakennustekniikka

Makyuissa olevat aluevarustest/-rakenteet ovat kokonaisuutena byydyttavassa
kunnossa. Huoltokunnostuksia suositellaan tekemdan jakson alkana.

Piha=alueiden varusteissa ja viherrakenteissa e havaittu merkittivia korjaus= ja uusimistarpeita. Seinien
vierustoille suositellaan laittamaan sorastus ja salaojille suositellaan tekemdan painehuuhtelu ja
videohuvaus.

Rakennusten perustuksissa tai runkorakenteissa el todettu rakennevaurioita, eika rakenteissa tehby
havaintaja, jotka viittaisivat perustus=/ runkorakenteiden hallitsemattomiin likkeisiin.

Julkisivuelementeissa ei havaittu merkittdvad rapautumista tai halkeilua, Julkisivujen elastisiset saumaukset
ouat osittain huonokuntoiset ja ne suositellaan vusittavaksi. Julkisivu= ja parveke-glementit ovat paallisin
puclin suhteellisen siistin nakdiset. Julkisivuille ja parvekkeille supsitellaan tekemaan erillinen kuntotutkimus,
Jossa selvitetadn tarkemmin betonin ja terdsten kunto.

lkkunat ja parvekeovet ovat alkuperdisid. Ulko-ovissa esiintyy paikein tiivistevikeja ja pinnoitevaurioita,
mutta ne ouat korjattavissa tavanomaisilla kunnostus- ja huoltotoimenpiteilld. Ikkunoiden kunnastus ja
parvekeovien vusiminen tulee kyseeseen jakson aikana.

Vesikattest on uusittu 1994, kiyttdika on noin 30 vootta. Hatteiden vusiminen tulee kyseeseen jakson
lapulla.

Yieiset tilat ovat kokonaisuudessa pldesin tyydyttivased kunnossa, Maalipintojen hilseilyd ja kulumaa
havaittiin lahinnd kellaritilojen lattioissa ja seinissa. Yhteiset saunatilat ovat mydskin ikadntynest ja
uusimisen tarpeessa.

Asuntojen kylpyhuoneet ovat eri=ikdisia. Tarkastettujen kylpyhuoneiden latticissa ja seinissa on laatoitus tai
muovimatte, Muutamassa kylpyhueneessa havaittiin kosteusvaurioita ja ne swositellaan uusimaan, Kaikkien
kylpyhuoneiden kunte suositellaan tarkastamaan ja kadntyneet kylpyhuoneet suositellaan uusimaan.
Asuntajen muihin tilaihin kohdistuu tarkastelujakson aikana korkeintaan pintakunnostus toimia.

Merkittdvimmat rakenr kniset korjaus- ja ki vuoden tarkastelujaksolla
ovat:

Piha-alugiden (salaojat, padllysteet, kasvillisuus jne) huolto- ja kunnostustoimenpitest

Julkisivun likuntasaumajen wusiminen
lkkunoiden kunnostaminen
Parvekeovien uusiminen
Ikddntyneiden markatilajen uusiminen
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Huaolto- ja maalauskunnostukset
Farvekkeiden kewyt kunnostus [varaus)
Vesikatteiden vusiminen

Yleisten pesutilojen saneeravs

Muut korjaus= ja kunnostustoimenpiteet on esitetty havainnoissa ja tulevat padasiassa olemaan
tavanomaisia jokavuotisia huoltotoimia.

Rakennusteknisesti kohde on pddasiassa kuntolsokassa tyydyttava. m

2.2. | LVI-tekniikka

Kiinteistd on litetty kaukoldmpoverkkoon. Lammansiirtimet ovat vuodelta 2004, Lammansiiminpakett
uusitaan teknisen kdyttbian perusteella kuluvan 10=vuotisjakson lopulla. Samalla viimeistaan teetetdan
lammityksen perussaita.

Hiinteisto on litetty kunnalliseen vesi= ja viemariverkostoon. Vesijohdot ovat padosin kuparia, kylméan veden
runko mahdollisesti galvanoitua terdsta. Kiinteiston vesi= ja viemdarikalusteet ovat ari-ikaisia. Kuparisten
kayttévesijphtojen tilastollinen kayttaika on 50 vuotta, minka mukaan putkisaneeraus ajoittuisi vuodelle
2027. Putkiston kuntotutkimuksessa voidaan selvittas kupariputhkien todellinen kunto ja jaljella oleva

leayttiika.

Hiinteistossa on koneellinen poistollmanvaihtojarjestelma. Hiinteistdssa poistoilmakoneat (alkuperdisat
huippuimnurit) sijaitsevat vesikatolla. Huippuimurit uusitaan teknisen kayttaian perusteella kuluvan 10-
vuotisjakson alkana. Ulkoilmaventtiileja el ole asennettu halliturmman korvausilman saamiseksi.

Merkittivimmat LVI-tekniset toimenpiteet alkavalla ky isjaksolla tulevat olemaan:

Lammiénsiirrinpaketti vusitaan kuluvan 10-vuatisjakson lopulla.

Lammityksen perussadtd (= lammitysverkoston tasapainotus) teetetddn viimeistadn
lammaonsiirrinpaketin uusimisen yhteydessa.

Paineen alennusta suositellaan vesimittarin yhteyteen.

Viemdrit tarkastetaan putkiston kuntotutkimuksessa,

Viemdrit huuhdellaan ja kuvataan mybs lahiaikoina (mybs ennakoiva hualtotoimenpide).

Vesijohtajen kunto selvitetian putkiston kuntotutkimuksessa,

Wesi= ja vierndrikalusteita usitaan toistaiseksi tarpaen mukaan.

Malemmat ilmanvaihtokoneet uusitaan kuluvan 1 0-vuotisjaksen aikana (teknisen kdyttoian perusteella).
limanvaihtokanavat nuohotaan kerran 10-vuotisjakson aikana.

Ulkoilmaventtiilit asennetaan makuu- ja olohueneiden tuuletusikkunaoihin hallitumman korvausilman
saamiseksi.

Kokonaisuudessaan kiinteisté on LVi-tekniikan osalta kuntoluokassa tyydyteava. 750
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Autalammityspistorasiat on varustettu kahdella pistorasialla. Rasiat sijaitsevat yhteispaikoitusalueella eikd
nilden sdhkonsyotosta saatu varmuutta, Kiinteiston aluevalaistuksena toimivat rakenteisiin asennetut
valaisimet seka pylvasvalaisimet, Yalaisimet alkavat olla ikdantyneita ja niiden uusimiseen tulee varautua,

Ryhmakeskukset ovat ykeivaiheisia ja Varustettu perinteisin tulppasulakkein Kiinteiston sahkipadkeskus on
sijpitettu amaan lukittuun tilaan. Pagke skustilassa on myos kiinteistokeskus, missa on yhteisten lahtojen
ylivirtasuajat ja ohjaukset. Paakeskustilassa on mybs mittarikeskus. Padkeskuksen nimellisvirta on 400 A

MNousujohdat on toteutettu L=johdinjdrestelman (TH=C) mukaisesti (nykyisin kaytetaan S-johdinjarjestalmad,
TN=5, missd on erilliset nolla- ja susjajohtimet) Paidkeskukselta sihko jastaan edelleen mittarikeskuksen
kautta huoneistojen ryhmakeskuksille. Nousujohdot tulee uusia keskusten uusimisen yhteydessa
riyhyaikaisiksi S=johdinjarestelman (TN-5) mukaisiksi. Voimaryhmajohtoja ovat lahinnd liesien ja kiukaiden
syottdjohdot. Kyseisten laitteiden uusimisen yhteydessd tulee tarkastaa myds niita sydttdvien
ryhmdjohtojen kunto. Valaistusryhmajohdot, joiksi luetaan myos pistorasioiden sydttdjohdot, ovat padosin
alkuperdisia. Ryhmajohdoille ei arvioida vusimistarvetta kuluvalle PTS=jaksolle. Yhteisten tilojen ja
huoneistejen markatilojen ja keittididen pistorasiat ovat maadeitettuja 1 luokan rasicita. Hueneistojen
miuissa tilolssa on rakennusaikakauden mukaisesti maadoittamattomat O luokan rasiat. Hiinteistd on litetty
paikallisen energiayhtion pienjanniteverkkoon. Liittymisjohtojen tekninen elinkaarn on vahintain 50 vuotta,
Maadoituksen tarkoitus on estda vaarallisten kosketusjannitteiden muodostuminen sahkolaitteiden
vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sahkiverkan vikavirralle luotettavan reitin ja varmistavat
suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan,

Tarkastuksen aikana ei havaittu kiinteistolle kuuluvia sahkolammityksia. Kiinteistasss on yksi yhtainan
saunansasto. Parrashuonelden valaisimia ohjataan niin sanottujen porrasvaloautomaattien avulla. Yhteisten
sisatilojen valaisimina on kaytetty erilaisia pienloiste= ja loisteputhkivalaisimia.

Puhelinpisteet on huoneistoissa paatatty perinteisiin kolmenapaisiin rasioihin. Jarestalma on edelleen
puhelinkdytiissa toimiva, mutta sen suprituskyky ei ole nykyaikaiseen tiedonsiirtoon riittdva. Kiinteistan
yhtetsantennijdrjestelma an litetty kaapeli-tv -verkkoon.

Sdhki- ja telejarjestelmat ovat olleet toistaiseksi padosin toimintakuntoisia. Elinkaariajattelun ja
vuosikymmenten aikana kasvaneen sihkbnkulutustarpeen perusteella seka sahkaturvallisuuden
paranemisen seurauksena seuraavan kymmenen vuaden ajanjakson lopulla/seuraavan jakson alussa tulee
varautua sahkiisaneeraukseen. Jakson aikana suositellaan kuitenkin ylldpitamadn mykyista
sahkfjarjestelmdd saneerauksean asti. Kattavat saneeraukset voivat aiheuttaa mybs lisdjdrjestelmien
asennustarpeita, kuten esimerkiksi verkkovirtakayttiiset palovaroittimet. Mikali kiinteistoén ollaan
tekemassa putkistosaneeraus, suositetaan, etta sahkosaneeraus tehddan samaan aikaan. Talltin veidaan
saastda jonkin verran kokonaiskustannuksissa, kun esimerkiksi nousujohtoja voidaan asittain asentaa
samaihin nousukuiluibin kuin putkiakin.

Merkittivimmat toimenpiteet alkavalla kymmenvuotisjaksolla tulevat clemaan:

= Aluevalaistukeen uusiminen ja parantaminen.

= Autolammityspistorasioiden vusiminen jakson lopussa.

u Yhteisten tilojen valaisinten susiminen rghmajohtoineen ja sdhkbkalusteinesn.
= Hissin kuntotutkimus

Kiinteistin sihké- ja telejirjestelmit ovat kunteluokassa valteiva, [0

2.4, | Valittomasti korjattavat puutteet

u HKattokaivojen puhdistaminen
= Hohdekierroksella havaittiin vesivuotoa saunan 2 vanhassa suihkuhanassa.
= fsunnon A19 keittiohanassa on vuotoa (alkuperdinen eli uusittaval

Mallipolku 110107 Mallila 8k

® RAKSYSTEMS

Kuntoarvio R51®

2.5. | Lisatutkimukset

B Julkisivujen kuntotutkimus

= |kkunoiden kuntoarvia
= Parvekkeiden kuntotutkimus.

® Haikkien markatilojen kosteuskartoitus

= \esijphtojen kunto selvitetddn putkiston kuntotutkimuksessa,

Mallipelku 1 10107 Mallila
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2.6. | Kiinteiston tekninen PTS 2.7. | Rakennustekniikan PTS
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KUNTOARVIOSTA SAATAVAT TIEDOT
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Hiinteistin PTS-ehdotus, yhteenveto korjaustarpeita  Kustannustaso 2017, Hintaihin sisaltyy alv 26 %
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MISTA ALDITETAAN?

Jos kyseessa uusi taloyhtio

= |han uudessa talossa mahdollinen vuositarkastuksen ennakkotarkastus

= Aluksi noudatetaan talon huoltokirjaa ja tehdaan vuosittain huoltokirjan mukaiset huollot ja korjaukset
= 5-9yuoden iassa teetetaan ensimmaisen kerran kuntoarvio

= Tarkennetaan huoltokirjan korjausaikatauluja
= Samalla arvioidaan myos mahdollisia perustajaurakoitsijan 10-vuotisvastuita

» Uudessa yhtiossa on mahdollisuus suuriin saastoihin, jos korjauksiin varaudutaan ammattimaisesti
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MISTA ALDITETAAN?

Jos kyseessa vanhempi taloyhtio, jossa on joskus tehty kuntoarvio, esim. 4-5 vuotta sitten

= Selvitetaan, onko PTS:aa noudatettu: Onko suunnitelmaa, miten ja missa aikataulussa korjauksia tullaan tekemaan?
= Jos PTS:aa on noudatettu: Paivitetaan kuntoarvio ja PTS



MISTA ALDITETAAN?

Jos taloyhtio ei ole yllapitanyt PTS:aa tai kuntoarviota ei ole lainkaan laadittu
= Selvitetaan, onko yhtiossa varauduttu korjauksiin

= Onko suunnitelmaa, miten ja missa aikataulussa korjauksia tullaan tekemaan?

= Tehdaan Kuntoarvio



KUNTOARVIDISSA TULEE LAHES AINA !E.SIII!.MV.ij'.i PALJON PIENIA 9A ISDA
ONGELMAKOHTIA, JOTKA VAATIVAT VALITONTA KORJAAMISTA







® RAKSYSTEMS |



® RAKSYSTEMS |



® RAKSYSTEMS |



® RAKSYSTEMS |



® RAKSYSTEMS






® RAKSYSTEMS












. m——

S ——

———




® RAKSYSTEMS



Tunnis

Nimikkeen otsikko, maaritelms

Tyypillinen
rakentamisaika
ja muu tarkempi

Keskinsidrdinen tekninen kdyndika

Suunnitelmallisen ylkEpidon woimenpitest

Huomautksia

mEiAritehy vuotia ([ = rakennuksen ika, J = jErjestelman ika)
Rasitusluokka Tarkastusvali Huohovali f kunnossa-
1 vaikea 2 normaali 3 kewyt pitojakso
Yuotta Yuotta
123 Runko
123 Waesténsuojat R R R Yiranomaismagra- Viranomaismaiaraysten

[ympérdivat seinat, kantawat valiseinat, ysten mukaan mukaan

kattorakenne, alapohja ja lattia, suojaovet ja

Huukut, sulkutila, hatapoistumiskaytava tai

-alkko)

1232 Kantavat seinit R

(seindn kantava rakenne, kantavan osan

yhieydessi tehtava adnen-tai

lammaneristy skerros)

1233 Filarit R

1234 Palkit R ] Ky imat pilarit, routa perustuksissa

1235 |WValipehjst R

1236 lapehjat R 2

1237 Runkoportaat R

124 Julkisiviat Rasitetut olosuh- | Tavanomaiset olo- |Wahaisesti rasi- Fasitukseen vaikuttavat mm. julki-

teet suhteet tetut olosuhteet shvun ilmansuunta, rakennuksen

korkeus ja sijainti seka lithwat
rakentest.

1241 Ulkeseinat

(Ulkepuslinen pintakerros, ulkoseindverhious

tai ulkokuor)

Lautaverhious 130 &0 70 ] 5..20 husltokdsittely  |Homeenpoistopesu tai huoltokasit-
telywali rasitusiuckan mukaan, kayt-
thikaan vaikuttavat tekijat verhouk-
sen paksuus, pintakdsittelyn mate-
riaal, wari ja warin turmmuus, lithwat
rakentest.

Hirsipinta julkisivuna 3t R 3t ] 5..20 pintakisittely

20 hirsilitesten tilkitze-
minen ulkopusclelta, hir-
sien pdiden uusiminen
lahovauriciden vuoksi
tarpeen mukaan

Tiiliverhous 50 R 3t 25 saumakorjaus

FRappaus (kolmikerrosrappaus, 30 50 70 1020 hueltemaalaus

chutrappaus, kudlterappaus)
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Tunnus (Himikkeen otsikko, me@ritelms Tyypillinen Keskinsdrainen tekninen kiyttoika Suunnitelmallisen ylEpidon woimenpiteet |Huomautuksia
rakentamisaika
B muu tarkempi
meaarittehy vuotta (F = rakennuksen ika, J = [@rjestelman ika)
Rasitusluokka Tarkaswsyili Huohowéli f Kunnessa-
1 vaikea 2 normaali 3 kearyt pitojakso
vuotta vuotta
Terastirappals ] a0 R 5
Metallilevywerhous 30 40 i 5 15..20
Betoni Kayttdikaan vaikuttavat tekijat:
betonin lujuus, terdstyyppi, suoja-
betonipaksuus, sucjahuakostus.
— pinnoittamaten betoni 30 40 50 5 15 elementtisaumojen
Lusiminen
— pinnoitettu betoni 20 &0 70 5 15 elementlisaumojen | Sisaltad maalatut ja laattaverhoillut
uusiminen, rakenteet,
10..20 hueltermaalaus
Kuitusementtilewy 40 &0 60 20 husltemaalaus
Elemerttien saumat 15 20 25
Luennenkiviverhous 50 R R 25 saumaLs Susmen iimasteen soveluwilla
kivilajeilla.
Lasijulkisivu 12 kk
1242 Ikkunat
(karmit, puitteet, lasit)
Puuikkuna 30 &0 70 5 sisdpuslinen .15 ulkemaalaus,
tarkastus, 3...15 sisdmaalaus,
2 Ulkopuslinen 3,12 tivistaminen
tarkastus
Puu-alumiini-ikkuna 40 G0 R 5 sisd- jaulkepue- |8..15 sisdpuslen
linen tarkastus maalaus,
3..12 tivistaminen
Metalli-ikkuna A 12 kk & tivisteet,
10...20 huoltomaalaus
1243 Ulkao-ovet Kayttdikadn vaikuttavat tekijat:
(karmi, ovilewy, lasit) sAdrasitukset, ulko-ovien paalla ole-
val katokset, rakennuksen kiyttd.
Puu-ulko-owet 30 40 a0 5,15 husltomaalaus ja
kay ntisovitus
M etalliulkeo-ovet 10..20 hueltemaalaus
jativistys
— rakenneteraksiset 40 Gl R
— kewytmetalliset 10 20 30
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Tunnus | Nimikkeen otsikko, maaritelnma Tyypillinen Keskimd@darinen tekninen kayttdika Suunnitelmallisen ylEpidon oimenpitest | Huomauatuksia
rakentamisaika
ja muu tarkempi
eiE rittely viuotta (F = rakennuksen ikd, J = jarjestelman ika)
Rasitusluokka Tarkastusyali Huoltovali f kunnossa-
1 vaikea 2 normaali A ket pitojkso
vuotta vuotta
126G Vesikatot Rasittavat olosuh- |Tavanemaiset ole- |Vahaisesti rasit- |Silmamadriinen kohdekohtaisia rasitustekijotd
teat suhtest tavat olesuhtest |tarkastus: katteen _ biturnikermikatteen alustan
kunte, 1apiannit, rriateriaali
lithyrmat muihin ra- — mekaaninen rasius
kanteisiin, pinnoi- — katteen kaltevuus
tuksen kunte — ilmastolliset (umi-, sade- javesi-
kuormat, tuuli, [Ampéd- ja uw-sitei-
Iy, Ampdtilan vaihteluty
— kemialliset {iiman kosteus,
ilman epapuhtaudet)
— biclogiset (kaswit, mikrobit)
— rakenteelliset {materiaalien
lampé- ja kesteusliikkeetf).
1261 Wesikattorakentest &
(kattoristikot ja itsekantavat ylapohjaraken-
teet)
1263 Wesikatteet
[vesikate, alusrakenne, aluskate,
sugjakiveys, kKattokaivet)
kurmibiturmiker mikate 1980, a
— 1 -kerroskate Harjakatto 20 25 a0
— 2-kerroskate, tasakatte 20 30 35 10
— 2-kerroskate, harjakatto 25 an 40
— 3-kerraskate a0 a5 40
Bitumikermilk ate ..1980 Saavutettu Saavutetiu Saavutetiu
Zinkitty ja maalattu rivipeltikate 41 i a0 Uusi kate: 1.2 10...15 hueltornaalaus
3]
Profiilipeltikate 30 40 fala] 5 10..15 husltemaalaus
Tillikate, betonitiili 40 45 sl 3]
kuitusementtilcate 25 an 35 19891990 valmistettujen ensim-
maisten asbestittomien katteiden
tekninen k&yttéika on 10,15
wotta,
1264 Wesikattovarusteet
Raystaskourut ja sydksytorvet 2540 2h.. 40 2h...40 12 kk kayttéika riippuu materiaalipaksuu-
desta, alaraja koskee pientaloizsa
yleensa kaytettdvad terdsmateriaa-
lia, ylaraja koskee wahvempia
materiazleja.
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