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= Perustuu Suomen LVI-Liitto SulVI ry:n oppaaseen lammitys-, vesijohto- ja viemariverkostojen kuntotutkimuksista (LV/V/-

KUNTOTUTKIMUSOPAS 2013).

= | VV-kuntotutkimuksella selvitetaan lammitys-, vesijohto- ja viemariverkostojen nykyinen kunto ja jaljella oleva kayttoika.

Tutkimukset voidaan suarittaa haluttaessa myos erikseen, kohdistuen esim. pelkastaan vesijohtoinin.

» Tutkimukset toteutetaan lampojohtojen, lammityspattereiden, vesijohtojen ja valurautaviemareiden osalta

lapivalaisukuvauksin (rontgenkuvaus), jonka lisaksi pohja ja tonttirunkoviemarit kuvataan sisapualisesti.
= Tutkimus suoritetaan kolmen asiantuntijan voimin (kuntotutkija, lapivalaisukuvaaja ja viemareiden tv-kuvaaja).

= Tutkimukset on suositeltavaa suorittaa kun kiinteisto on n. 30 vuoden ikainen tai siella on havaittu ongelmia, esim.

ennenaikaisia vuotoja.



LAMMONTUOTANTO

» |ammontuotantolaitteiston kunto ja jaljella oleva kayttoika

selvitetaan visuaalisin tarkastuksin.

» Esim. kaukolammon alajakokeskuksesta tarkastetaan
lammonsiirtimet, kiertovesipumput, saatolaitteet seka

paisuntajarjestelmat.

o muista lammontuotantotavoista tarkastetaan vastaavat

komponentit
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LAMMITYSVERKOSTO

= [ ampojohtojen ja lammityspattereiden kunto tutkitaan lapivalaisukuvauksin.
Lapivalaisukohdat valitaan ensisijaisesti pohjakerrosten lampojohtoputkista ja pattereista.
» Alla suuntaa antavat lapivalaisukuvausten maarat lampojohdoille ja patterellle:
1-2 portainen rakennus, 3-4 rtg-kuvaa
3-4 portainen rakennus, 5-6 rtg-kuvaa
5-6 portainen rakennus, 7-8 rtg-kuvaa

» |isaksi selvitetaan lammitysverkoston saatolaitteiden toiminta ja kunto, mm.

lammitysverkoston linjaventtillit ja patteriventtiilit.
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TYYPILLISET ONGELMAT LAMMITYSVERKOSSA
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= Lampojohtoputkien ja pattereiden sisapuolinen syopyminen suljetussa jarjestelmassa (periaatteessa hapeton vesi) on

yleensa harvinaista. Ylimaaraisen happirikkaan veden toistuva lisays verkostoon lisaa putkistojen ja pattereiden

sisapuolista syopymisriskia. Lampojohtoputket seka patterit kestavat suotuisissa olosuhteissa (el ulkopuolista kosteutta,

eika tarpeetonta happirikkaan veden lisaysta) vuosikymmenia, kaytannossa ylaikarajaa el tunneta.

» Ulkopuolisissa putkieristyselementeissa tai rakenteiden sisalla kulkevissa lampojohdoissa on riskina putken syopyminen

ulkapuolelta (ulkopuolinen kosteusrasitus)



LAMMITYSVERKOSTON LAPIVALAISUKUVIA
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VESIJOHTOVERKOSTO

= \/esjjohtojen kunto tutkitaan lapivalaisukuvauksin. Lapivalaisukohdat valitaan ensisijaisesti
pohjakerrosten runko- ja nousulinjojen haara- seka kulmakohdista.
» Alla suuntaa antavat lapivalaisukuvausten maarat vesijohdoille:
1-2 portainen rakennus, 6-8 rtg-kuvaa
3-4 portainen rakennus, 10-12 rtg-kuvaa
5-6 portainen rakennus, 14-16 rtg-kuvaa

» [ jsaksi selvitetaan vesijohtoverkoston saatolaitteiden toiminta ja kunto, mm. linjaventtiilien

kunto ja virtaamasaatojen asetukset.




TYYPILLISET ONGELMAT VESIJOHTOVERKOSTOSSA
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= \/esjjohtojen keskimaarainen tekninen kayttoika on noin 40-50 vuotta, mutta kaytannon vaihteluvali on huomattavan
suuri. Kayttoikaan vaikuttaa merkittavasti kaytetty materiaali, veden laatu seka virtausolosuhteet.
= Sinkityt terasputket, kaytetty kylmavesijohdoissa n. 1970 luvulle asti.
o Syopymat, etenkin muotokappaleissa ja litosten kierreosuuksilla
o Sakkaumat (ruostekerrostumat, happikorroosio) putken sisapinnalla, joista aiheutuu putken umpeenkuroutumista ja
Irtoavaa ruostetta vesijohtoverkostoon (varjaa veden ja aiheuttaa tukoksia vesikalusteisiin)
= Kupariset vesijohdot, kaytetty kaikkina aikakausina.
o Piste-ja virtaussyopymat

o Sinkinkato vanhoissa messinkijuotosliitoksissa



VESIJOHTOVERKOSTON LAPIVALAISUKUVIA
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VIEMARIVERKOSTO
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= \/iemareiden kunto tutkitaan pohja- ja tonttiviemarirunkolinjojen sisapualisella kuvauksella,
vahintaan 50% otannalla. Mikali viemarit ovat materiaaliltaan valurautaa, tutkitaan niiden
kunto lisaksi lapivalaisukuvauksin. Lapivalaisukohdat valitaan ensisijaisesti pohjakerrosten
valurautaisista nakyvilla olevista pysty- ja vaakaviemareista.
» Alla suuntaa antavat lapivalaisukuvausten maarat valurautaviemareille:
1-2 portainen rakennus, 3-4 rtg-kuvaa

3-4 portainen rakennus, 4-5 rtg-kuvaa

5-6 portainen rakennus, 5-6 rtg-kuvaa

» [ jsaksi selvitetaan viemariverkoston kannakoinnit yms. visuaalisin tarkastuksin.




TYYPILLISET ONGELMAT VIEMARIVERKOSTOSSA
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= Viemareiden keskimaarainen tekninen kayttoika on noin 40-50 vuotta, mutta kaytannon vaihteluvali on huomattavan suuri.
Kayttoikaan vaikuttaa merkittavasti mm. kaytetty materiaali, mahdolliset asennusvirheet seka viemarituuletuksen toiminta.
" Yleisesti kaikissa viemareissa
o Painaumat, rittamattomat kaadot ja muut rakenteelliset vauriot

o Huollon eli puhdistuksen laiminlyominen (runsasta rasva- yms. kertymaa, viemarit lahes tukossa tietyilta osin)

= Muhvilliset muoviviemarit, kaytetty 1960-luvun lopusta tahan paivaan
o Alkupaan PVC-viemariputkissa haurastumista / lasittumista (putkimateriaali on kovettunut ja rikkoutuu herkasti mekaanisesta
rasituksesta tai iskusta)
» Valurautaviemarit, eri tyyppisia valurautaviemareita kaytetty kaikkina aikakausina
o Syopymat, vanhemmissa muhvillisissa valurautaviemareissa myaos grafitoituminen (valikaiva syopyminen)
° Sakkaumat ja kivettymat, mm. ruostekerrostumat putken sisapinnalla, joista aiheutuu putken umpeen kuroutumista

o Uudemmissa valurautaviemareissa epoksipinnoitteen irtoaminen ja syopymat pinnoitteen alla (johtuvat osin mm. litosten
tyovirheista, leikkaus/katkaisupintojen jalkikasittely suorittamatta)



VIEMARIVERKOSTON LAPIVALAISUKUVIA JA TV-KUVAUKSIA
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HINTA ESIMERKKEJA

= | VV-kuntotutkimus - 1 kerrostalo / 1-2 porrashuonetta

o Hintan. 3800 € sis. Alv 24%

» | VV-kuntotutkimus - 3 kerrostaloa / 6-9 porrashuonetta

o Hintan.5 700 € sis. Alv 24%

= \/esijohtojen kuntotutkimus - 2 kerrostaloa / 2-4

porrashuonetta

o Hintan. 3000 € sis. Alv 24%
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Asiakkuuspaallikko, Mika Salonen

Raksystems Insinooritoimisto Oy
Vetotie 3 A, FI-01610 Vantaa
Tel. + 358 40 182 4680
mika.salonen(@raksystems.fi



KIITOS!
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